
構造図番号 工　　　種 形　状・寸　法 縮　尺構造図番号 工　　　種 形　状・寸　法 縮　尺

１０１ 歩道舗装工

転

転4
0 開粒度２号　

転 ：転圧

材　料　表

形状・寸法 数  量 単　位品　　　名

アスファルト混合物 開粒度２号 ｔ

透水性　一般部

厚 4 c m  A Sの み

100㎡当り

Ｓ＝１／１０

8.6

６７



構造図番号 工　　　種 形　状・寸　法 縮　尺構造図番号 工　　　種 形　状・寸　法 縮　尺

１０２ 歩道舗装工

1
4
0

1
0
0

4
0 開粒度２号　

ＲＣ－３０

転

転

転

転 ：転圧

(
5
0
)

材　料　表

品　　　名 形状・寸法 数  量 単　位

ｔ開粒度２号

ＲＣ－３０  ｍ3

アスファルト混合物

再生クラッシャラン

 ｍ3

一般部
透水性　厚14cm

しゃ断層用砂

しゃ断層用砂

100㎡当り

12.7

6.3

8.6

Ｓ＝１／１０

６８



構造図番号 工　　　種 形　状・寸　法 縮　尺構造図番号 工　　　種 形　状・寸　法 縮　尺

補強部Ａ　アスコン歩道舗装工

　形状・寸法

　

材　料　表

品　　　名

細粒度

粗粒度

ＲＭ－４０

単　位数　量

ｔ

㍑

ｔ

㍑

 ｍ3

アスファルト混合物

アスファルト乳剤

再生

アスファルト混合物

アスファルト乳剤

再生粒調砕石

（プライムコート）

2
5
0

1
5
0

5
0

5
0

（タックコートＢ）

再生粗粒度

細粒度　

ＲＭ－４０

転

転

転

転

転 ：転圧

１０３

100㎡当り

19.1

12.5

126.0

Ｓ＝１／１０

32.0

12.6

ＰＫ４

ＰＫ３

６９



構造図番号 工　　　種 形　状・寸　法 縮　尺構造図番号 工　　　種 形　状・寸　法 縮　尺

補強部Ｂ　アスコン歩道舗装工

　

材　料　表

品　　　名

細粒度

粗粒度

ＲＭ－４０

ＲＣ－４０

単　位

ｔ

㍑

ｔ

㍑

 ｍ3

数　量形状・寸法

アスファルト混合物

アスファルト乳剤

再生

アスファルト混合物

アスファルト乳剤

再生粒調砕石

再生クラッシャラン  ｍ3

1
5
0

5
0

5
0

4
0
0

1
5
0

ＲＣ－４０

ＲＭ－４０

再生粗粒度　

細粒度

（プライムコート）

（タックコートＢ）

転

転

転

転

転

転 ：転圧

１０４

100㎡当り

19.1

19.1

Ｓ＝１／１０

12.5

126.0

32.0

12.6

ＰＫ４

ＰＫ３

７０



構造図番号 工　　　種 形　状・寸　法 縮　尺構造図番号 工　　　種 形　状・寸　法 縮　尺

歩道舗装工

材　料　表

品　　　名 形 状・寸 法 数　量 単　位

㍑

 ｍ3

 ｍ3ＲＭ－４０

生　コ　ン

アスファルト乳剤

再生粒調砕石

（プライムコート）

3
0
0

1
5
0

1
5
0

ＲＭ－４０

転

転

転 ：転圧

１０５

15.0

126.0

19.1

100㎡当り

Ｓ＝１／１０補強部Ａ　コンクリート

普通21-8-20N

普通21-8-20N

（H212B）

（H212B）

ＰＫ３

７１



構造図番号 工　　　種 形　状・寸　法 縮　尺構造図番号 工　　　種 形　状・寸　法 縮　尺

歩道舗装工 補強部Ｂ　コンクリート

材　料　表

品　　　名 形状・寸法 数　量 単　位

㍑

 ｍ3

 ｍ3ＲＭ－４０

生　コ　ン

アスファルト乳剤

再生粒調砕石

（プライムコート）

4
0
0

2
0
0

2
0
0

ＲＭ－４０

転

転

転

転 ：転圧

１０６

100㎡当り

20.0

126.0

25.4

Ｓ＝１／１０

普通21-8-20N

普通21-8-20N
（H212B）

（H212B）

ＰＫ３

７２



構造図番号 工　　　種 形　状・寸　法 縮　尺構造図番号 工　　　種 形　状・寸　法 縮　尺

歩道舗装工

材　料　表

品　　　名 形状・寸法 数　量 単　位

透水性インター

ロッキングブロック

敷　　　砂

透水性シート

再生クラッシャラン ＲＣ－３０

ｍ 3

ｍ 3

透水性シート

転 ：転圧

ｍ 3

転
ＲＣ－３０

6
0

1
0
0

2
0

1
8
0

(
5
0
)

厚60mmカラー

１０７

しゃ断層用砂

しゃ断層用砂

転

100㎡当り

100.0

100.0

12.7

6.3

一般部　厚18cm

透水性ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ
Ｓ＝１／１０

 ｍ2 

 ｍ2

2.5

７３



構造図番号 工　　　種 形　状・寸　法 縮　尺構造図番号 工　　　種 形　状・寸　法 縮　尺

インターロッキングブロック

敷砂

5
0

2
0

8
0

歩道舗装工

再生粗粒度
（プライムコート）

転

転

転 ：転圧

材　料　表

品　　　名 形状・寸法 数　量 単　位

インターロッキング

　　　　　ブロック

敷      砂

アスファルト混合物

アスファルト乳剤

粒　調　砕　石

厚８０mmカラー

粗粒度
再生

 ｍ2

 ｍ3

ｔ

㍑

 ｍ3

１０８

1
2
0

2
7
0

100㎡当り

100.0

126.0

15.2ＲＭ－４０

ＲＭ－４０

転

補強部Ｃ　厚27cm

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ
Ｓ＝１／１０

2.5

12.6

ＰＫ３

７４



構造図番号 工　　　種 形　状・寸　法 縮　尺構造図番号 工　　　種 形　状・寸　法 縮　尺

１０９ 歩道舗装工

インターロッキングブロック

敷砂

8
0

転2
0

5
0 再生粗粒度 転

5
0

再生粗粒度 転 （プライムコート）

材　料　表

転 ：転圧
品　　　名 形状・寸法 数　量 単　位

インターロッキング
厚８０mmカラー  ｍ2

　　　　　ブロック

敷　　　砂  ｍ3

再生
粗粒度 ｔ

アスファルト混合物

再生
粗粒度 ｔ

アスファルト混合物

アスファルト乳剤 ㍑

 ｍ3

ＲＭ－４０

3
2
0

1
2
0

100.0

126.0

15.2

100㎡当り

転

補強部Ｄ　厚32cm

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ

再生粒調砕石 ＲＭ－４０

Ｓ＝１／１０

2.5

12.6

12.6

ＰＫ３

７５



構造図番号 工　　　種 形　状・寸　法 縮　尺構造図番号 工　　　種 形　状・寸　法 縮　尺

１１０ 歩道舗装工

磁器質ｺﾝｸﾘｰﾄ平板ﾌﾞﾛｯｸ（透水性）　300×300　厚60mmｶﾗｰ　

敷　砂（荒目砂）

透水性シート

6
0

転

3
0

1
9
0

1
0
0

転

材　料　表

形状・寸法 数  量 単　位品　　　名

磁器質ｺﾝｸﾘｰﾄ平板ﾌﾞﾛｯｸ 厚60mmｶﾗｰ透水性

敷　砂 荒目砂

透水性シート 60g/㎡

再生ｸｯﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30

100㎡当り

100.0

100.0

12.7

(
5
0
)

しゃ断層用砂

しゃ断層用砂 6.3

ＲＣ－３０

一般部　厚19cm

透水性　カラー平板ﾌﾞﾛｯｸ
Ｓ＝１／１０

 ｍ3

 ｍ3

 ｍ3

  ｍ2 

  ｍ2 

3.9

７６



構造図番号 工　　　種 形　状・寸　法 縮　尺構造図番号 工　　　種 形　状・寸　法 縮　尺

歩道舗装工１１１

転

モルタル(1:3)

転

磁器質ブロック200×100 厚80mmｶﾗｰ

5
0
2
0
8
0

(ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ)

材　料　表

品　　　名 形状・寸法 数  量 単　位

磁器質ﾌﾞﾛｯｸ 厚80mmｶﾗｰ

モルタル １：３

再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 粗粒度 ｔ

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 ㍑

1
2
0

2
7
0

ＲＭ－４０
転

100㎡当り

100.0

2.0

126.0

15.2

補強部　厚27cm

カラー平板ﾌﾞﾛｯｸ

再生粒調砕石 RM-40

再生粗粒度

Ｓ＝１／１０

  ｍ2 

 ｍ3

 ｍ3

12.6

PK3

７７



構造図番号 工　　　種 形　状・寸　法 縮　尺構造図番号 工　　　種 形　状・寸　法 縮　尺

厚５ｃｍ　密粒度車道舗装工

転

密粒度　5
0

転 ：転圧

材　料　表

品　　　名 形状・寸法 数　量 単　位

アスファルト混合物 密粒度 ｔ

アスファルト乳剤 ㍑

１５１

100㎡当り

Ｓ＝１／１０

12.5

ＰＫ４

（タックコートＡ）

64.0

７８



構造図番号 工　　　種 形　状・寸　法 縮　尺構造図番号 工　　　種 形　状・寸　法 縮　尺

車道舗装工 厚５ｃｍ　再生密粒度

材　料　表

品　　　名 形状・寸法 数　量 単　位

アスファルト混合物

アスファルト乳剤

密粒度
再生

ｔ

㍑

5
0 再生密粒度　

転

転 ：転圧

１５２

100㎡当り

Ｓ＝１／１０

12.5

ＰＫ４

（タックコートＡ）

64.0

７９



構造図番号 工　　　種 形　状・寸　法 縮　尺構造図番号 工　　　種 形　状・寸　法 縮　尺

（プライムコート）

1
0
0

5
0

5
0

転

転 ：転圧

転

転

厚１０ｃｍ　密粒度車道舗装工

密粒度

再生粗粒度

１５３

5
0

ＲＭ－４０(不陸材）

※不陸材は、平均厚５ｃｍとする。

アスファルト混合物

材　料　表

単　位数  量形状・寸法品　　　名

密粒度 ｔ

100㎡当り

アスファルト乳剤

再生
粗粒度 ｔ

㍑

 ｍ3

12.6

126.0

6.4再生粒調砕石 ＲＭ－４０

アスファルト混合物

12.5

Ｓ＝１／１０

ＰＫ３

８０



構造図番号 工　　　種 形　状・寸　法 縮　尺構造図番号 工　　　種 形　状・寸　法 縮　尺

厚１０ｃｍ　再生密粒度車道舗装工

転

5
0 再生密粒度 転

1
0
0

再生粗粒度5
0

転
（プライムコート）

転 ：転圧

１５４

材　料　表

品　　　名 形状・寸法 数　量 単　位

再生
密粒度 ｔ

アスファルト混合物

100㎡当り

ＲＭ－４０(不陸材）

5
0

※不陸材は、平均厚５ｃｍとする。

再生
粗粒度 ｔ

アスファルト乳剤 ㍑

 ｍ3

12.6

126.0

6.4再生粒調砕石 ＲＭ－４０

アスファルト混合物

Ｓ＝１／１０

12.5

ＰＫ３

８１



構造図番号 工　　　種 形　状・寸　法 縮　尺構造図番号 工　　　種 形　状・寸　法 縮　尺

（プライムコート）

5
0

転

転

転 ：転圧

1
5
0

車道舗装工 厚１５ｃｍ　再生密粒度

1
0
0

転

再生密粒度　

再生粗粒度　

１５５

ＲＭ－４０(不陸材）

5
0

※不陸材は、平均厚５ｃｍとする。
材　料　表

品　　　名 形状・寸法 数　量 単　位

密粒度 ｔ
アスファルト混合物

再生

100㎡当り

6.4

アスファルト混合物

アスファルト乳剤

粗粒度 ｔ

㍑

 ｍ3

再生
25.1

126.0

再生粒調砕石 ＲＭ－４０

12.5

Ｓ＝１／１０

ＰＫ３

８２



構造図番号 工　　　種 形　状・寸　法 縮　尺構造図番号 工　　　種 形　状・寸　法 縮　尺

車道舗装工 厚２５ｃｍ－Ａ

アスファルト混合物
粗粒度 ｔ

再生

アスファルト乳剤 ㍑

アスファルト混合物
粗粒度 ｔ

再生

 ｍ3

2
5
0

5
0

転

転

転

転

1
0
0

1
0
0

（プライムコート）

密粒度

再生粗粒度

再生粗粒度

転 ：転圧

１５６

5
0

ＲＭ－４０(不陸材)

再生粒調砕石 ＲＭ－４０

密粒度

材　料　表

単　位数　量形状・寸法品　　　名

ｔアスファルト混合物

アスファルト乳剤 ㍑

100㎡当り

25.1

126.0

6.4

※不陸材は、平均厚５ｃｍとする。

25.1

Ｓ＝１／１０

12.5

ＰＫ４

ＰＫ３

（タックコート）

32.0～64.0
※

※交通開放する場合や、切削打替・ｵｰﾊﾞｰﾚｲなどで切削面や既設路面上の舗装をする場合は64.0㍑（ﾀｯｸｺｰﾄA）

　汚さずに数日後表層を舗装する場合は32.0㍑（ﾀｯｸｺｰﾄB）

８３



構造図番号 工　　　種 形　状・寸　法 縮　尺構造図番号 工　　　種 形　状・寸　法 縮　尺

車道舗装工 厚２５ｃｍ－Ｂ　

材　料　表

単　位形状・寸法品　　　名

ｔ密粒度
アスファルト混合物

再生

アスファルト乳剤

再生粒調砕石 ＲＭ－４０

㍑

 ｍ3

2
5
0

5
0

転

転

転

2
0
0 転

（プライムコート）
再生密粒度

ＲＭ－４０

転 ：転圧

１５７

数　量

100㎡当り

126.0

25.4

Ｓ＝１／１０

12.5

ＰＫ３

８４



構造図番号 工　　　種 形　状・寸　法 縮　尺構造図番号 工　　　種 形　状・寸　法 縮　尺

車道舗装工 厚２５ｃｍ－Ｃ

材　料　表

品　　　名 形状・寸法 数　量 単　位

アスファルト混合物

アスファルト乳剤

アスファルト混合物

アスファルト乳剤

再生粒調砕石 ＲＭ－４０

粗粒度

密粒度 ｔ

㍑

ｔ

㍑

 ｍ3

再生

再生

（プライムコート）

2
5
0

1
5
0

5
0

5
0

転

転

転

転

再生粗粒度

再生密粒度

ＲＭ－４０

転 ：転圧

100㎡当り

12.6

126.0

19.1

１５８ Ｓ＝１／１０

12.5

ＰＫ４

ＰＫ３

（タックコート）

32.0～64.0
※

※交通開放する場合や、切削打替・ｵｰﾊﾞｰﾚｲなどで切削面や既設路面上の舗装をする場合は64.0㍑（ﾀｯｸｺｰﾄA）

　汚さずに数日後表層を舗装する場合は32.0㍑（ﾀｯｸｺｰﾄB）

８５



構造図番号 工　　　種 形　状・寸　法 縮　尺構造図番号 工　　　種 形　状・寸　法 縮　尺

車道舗装工 厚４０ｃｍ

材　料　表

品　　　名 単　位数　量形状・寸法

アスファルト混合物

アスファルト乳剤

アスファルト混合物

アスファルト乳剤

再生粒調砕石

再生クラッシャラン

密粒度

粗粒度

ＲＭ－４０

ＲＣ－４０

ｔ

㍑

ｔ

㍑

 ｍ3

再生

再生

 ｍ3

（プライムコート）

1
5
0

5
0

5
0

1
5
0

4
0
0

転

転

転

転

転
ＲＣ－４０

ＲＭ－４０

再生粗粒度

再生密粒度

転 ：転圧

１５９

100㎡当り

12.6

126.0

19.1

19.1

12.5

Ｓ＝１／１０

ＰＫ４

ＰＫ３

（タックコート）

32.0～64.0
※

※交通開放する場合や、切削打替・ｵｰﾊﾞｰﾚｲなどで切削面や既設路面上の舗装をする場合は64.0㍑（ﾀｯｸｺｰﾄA）

　汚さずに数日後表層を舗装する場合は32.0㍑（ﾀｯｸｺｰﾄB）

８６



構造図番号 工　　　種 形　状・寸　法 縮　尺構造図番号 工　　　種 形　状・寸　法 縮　尺

車道舗装工 厚５０ｃｍ

材　料　表

品　　　名 形状・寸法 数　量 単　位

アスファルト混合物
粗粒度

アスファルト乳剤

ｔ

㍑

密粒度 ｔ
アスファルト混合物

再生

再生

アスファルト乳剤

再生粒調砕石

再生クラッシャラン

㍑

 ｍ3ＲＭー４０

ＲＣ－４０  ｍ3

（プライムコート）

5
0

2
0
0

1
5
0

5
0
0

転

転

転

転

転

1
0
0

再生密粒度

再生粗粒度

ＲＣ－４０

ＲＭ－４０

転 ：転圧

25.1

126.0

19.1

25.4

100㎡当り

１６０ Ｓ＝１／１０

12.5

ＰＫ４

ＰＫ３

※交通開放する場合や、切削打替・ｵｰﾊﾞｰﾚｲなどで切削面や既設路面上の舗装をする場合は64.0㍑（ﾀｯｸｺｰﾄA）

　汚さずに数日後表層を舗装する場合は32.0㍑（ﾀｯｸｺｰﾄB）

32.0～64.0
※

（タックコート）

８７



構造図番号 工　　　種 形　状・寸　法 縮　尺構造図番号 工　　　種 形　状・寸　法 縮　尺

数　量 単　位

材　料　表

品　　　名 形状・寸法

アスファルト混合物

アスファルト乳剤

アスファルト混合物

アスファルト混合物

アスファルト乳剤

再生粒調砕石

再生クラッシャラン

密粒度

粗粒度

粗粒度

ＲＭ－４０

ＲＣ－４０

ｔ

㍑

ｔ

ｔ

㍑

 ｍ3

再生

再生

 ｍ3

（プライムコート）

1
0
0

5
0

転

転

転

転

1
0
0

転

転

2
0
0

1
5
06
0
0

密粒度

再生粗粒度

再生粗粒度

ＲＣ－４０

ＲＭ－４０

転 ：転圧

車道舗装工１６１ 厚６０ｃｍ

100㎡当り

25.1

25.1

126.0

19.1

25.4

Ｓ＝１／１０

12.5

ＰＫ４

ＰＫ３

（タックコート）

　汚さずに数日後表層を舗装する場合は32.0㍑（ﾀｯｸｺｰﾄB）

※交通開放する場合や、切削打替・ｵｰﾊﾞｰﾚｲなどで切削面や既設路面上の舗装をする場合は64.0㍑（ﾀｯｸｺｰﾄA）

32.0～64.0
※

８８



構造図番号 工　　　種 形　状・寸　法 縮　尺構造図番号 工　　　種 形　状・寸　法 縮　尺

（プライムコート）

6
5
0

2
0
0

2
0
0

1
0
0

5
0

転

転

転

転

転

転

転

厚６５ｃｍ

1
0
0

ＲＭ－４０

密粒度

再生粗粒度

再生粗粒度

ＲＣ－４０

転 ：転圧

数　量 単　位

材　料　表

品　　　名 形状・寸法

アスファルト混合物

アスファルト乳剤

アスファルト混合物

アスファルト混合物

アスファルト乳剤

再生粒調砕石

再生クラッシャラン

密粒度

粗粒度

粗粒度

ＲＭ－４０

ＲＣ－４０

ｔ

㍑

ｔ

ｔ

㍑

 ｍ3

再生

再生

 ｍ3

車道舗装工１６２

100㎡当り

25.1

25.1

126.0

25.4

25.4

Ｓ＝１／１０

12.5

ＰＫ４

ＰＫ３

（タックコート）

※交通開放する場合や、切削打替・ｵｰﾊﾞｰﾚｲなどで切削面や既設路面上の舗装をする場合は64.0㍑（ﾀｯｸｺｰﾄA）

　汚さずに数日後表層を舗装する場合は32.0㍑（ﾀｯｸｺｰﾄB）

※
32.0～64.0

８９



構造図番号 工　　　種 形　状・寸　法 縮　尺構造図番号 工　　　種 形　状・寸　法 縮　尺

車道舗装工

材　料　表

品　　　名 形状・寸法 数　量 単　位

アスファルト混合物

アスファルト混合物

再生
粗粒度

ｔ

ｔ

㍑

アスファルト乳剤 ㍑

転

転

排水性・低騒音舗装
厚１０ｃｍ

5
0

5
01
0
0

再生粗粒度

ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ

改質ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PKR-T

（改質アスファルト乳剤）

100㎡当り

12.6

１６３ Ｓ＝１／１０

10.4

43.0

64.0

（タックコートＡ）

ＰＫ４

９０

※導水パイプを敷設するもの



構造図番号 工　　　種 形　状・寸　法 縮　尺構造図番号 工　　　種 形　状・寸　法 縮　尺

排水性・低騒音舗装
車道舗装工

厚１５ｃｍ

転

ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物5
0

転
（改質アスファルト乳剤）

1
5
0

再生粗粒度1
0
0

転 （プライムコート）

転 ：転圧

材　料　表

品　　　名 形状・寸法 数　量 単　位

アスファルト混合物 ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ ｔ

改質ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PKR-T ㍑

再生
粗粒度 ｔ

アスファルト混合物

アスファルト乳剤 ㍑

 ｍ3

１６４

100㎡当り

126.0

6.4

25.1

ＲＭ－４０(不陸材）

5
0

再生粒調砕石 ＲＭ－４０

Ｓ＝１／１０

10.4

ＰＫ３

43.0

９１

※導水パイプを敷設するもの

※不陸材は、平均厚５ｃｍとする。

【遮熱性舗装を施工する場合】

滑り止め用骨材を同時に散布する。

遮熱性舗装の施工について、遮熱材を２層塗布するとともに、各層ごとに

※３　遮熱性塗料の塗布量及び骨材の散布量は下表を満たすものとする。

一層目　遮熱性塗料

一層目　骨材

二層目　遮熱性塗料

二層目　骨材

0.3～0.5kg/㎡

0.3～0.5kg/㎡

0.5～0.9kg/㎡

0.1～0.2kg/㎡

表１

※１　使用する材料は樹脂系の塗料とする。

※２　色調については原則灰色とし、色彩色差計による明度が４２以下とする。



構造図番号 工　　　種 形　状・寸　法 縮　尺構造図番号 工　　　種 形　状・寸　法 縮　尺

車道舗装工

材　料　表

品　　　名 形状・寸法 数　量 単　位

アスファルト混合物

アスファルト混合物

アスファルト乳剤

再生
粗粒度

ｔ

ｔ

㍑

 ｍ3

㍑

再生

アスファルト混合物
粗粒度 ｔ

（プライムコート）

転 ：転圧

転

転

転

転1
0
0

1
0
0

5
0

2
5
0

排水性・低騒音舗装
厚２５ｃｍ

再生粗粒度

再生粗粒度

PKR-T

ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

改質ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤

ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ

（改質アスファルト乳剤）

ＲＭ－４０(不陸材）

１６５

100㎡当り

25.1

25.1

126.0

6.4再生粒調砕石 ＲＭ－４０

5
0

Ｓ＝１／１０

10.4

ＰＫ３

43.0

９２

※導水パイプを敷設するもの

※不陸材は、平均厚５ｃｍとする。

【遮熱性舗装を施工する場合】

滑り止め用骨材を同時に散布する。

遮熱性舗装の施工について、遮熱材を２層塗布するとともに、各層ごとに

※３　遮熱性塗料の塗布量及び骨材の散布量は下表を満たすものとする。

一層目　遮熱性塗料

一層目　骨材

二層目　遮熱性塗料

二層目　骨材

0.3～0.5kg/㎡

0.3～0.5kg/㎡

0.5～0.9kg/㎡

0.1～0.2kg/㎡

表１

※１　使用する材料は樹脂系の塗料とする。

※２　色調については原則灰色とし、色彩色差計による明度が４２以下とする。



構造図番号 工　　　種 形　状・寸　法 縮　尺構造図番号 工　　　種 形　状・寸　法 縮　尺

車道舗装工
厚５０ｃｍ

材　料　表

品　　　名 形状・寸法 数　量 単　位

アスファルト混合物
粗粒度 ｔ

㍑

アスファルト混合物

再生

アスファルト乳剤

再生クラッシャラン

㍑

 ｍ3ＲＭー４０

ＲＣ－４０

ｔ

再生粒調砕石

 ｍ3

（プライムコート）

5
0

2
0
0

1
5
0

5
0
0

転

転

転

転

転

1
0
0

転 ：転圧

排水性・低騒音舗装

再生粗粒度

ＲＭ－４０

ＲＣ－４０

ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ

改質ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PKR-T

（改質アスファルト乳剤）

100㎡当り

25.1

126.0

19.1

25.4

１６６ Ｓ＝１／１０

10.4

ＰＫ３

43.0

９３

※導水パイプを敷設するもの

【遮熱性舗装を施工する場合】

滑り止め用骨材を同時に散布する。

遮熱性舗装の施工について、遮熱材を２層塗布するとともに、各層ごとに

※３　遮熱性塗料の塗布量及び骨材の散布量は下表を満たすものとする。

一層目　遮熱性塗料

一層目　骨材

二層目　遮熱性塗料

二層目　骨材

0.3～0.5kg/㎡

0.3～0.5kg/㎡

0.5～0.9kg/㎡

0.1～0.2kg/㎡

表１

※１　使用する材料は樹脂系の塗料とする。

※２　色調については原則灰色とし、色彩色差計による明度が４２以下とする。



構造図番号 工　　　種 形　状・寸　法 縮　尺構造図番号 工　　　種 形　状・寸　法 縮　尺

車道舗装工

材　料　表

品　　　名 形状・寸法 数　量 単　位

アスファルト混合物
粗粒度 ｔ

㍑

アスファルト混合物

再生

ｔ

再生クラッシャラン

再生粒調砕石

アスファルト乳剤

ＲＣ－４０

ＲＭー４０  ｍ3

㍑

粗粒度
アスファルト混合物

再生
ｔ

 ｍ3

転

2
0
0

1
5
0

転

転

転

転

転1
0
0

1
0
0

5
0

6
0
0

転 ：転圧

（プライムコート）

排水性・低騒音舗装
厚６０ｃｍ

再生粗粒度

再生粗粒度

ＲＭ－４０

ＲＣ－４０

ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ

改質ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PKR-T

（改質アスファルト乳剤）

100㎡当り

25.1

25.1

126.0

19.1

25.4

Ｓ＝１／１０

10.4

１６７

ＰＫ３

43.0

９４

※導水パイプを敷設するもの

【遮熱性舗装を施工する場合】

滑り止め用骨材を同時に散布する。

遮熱性舗装の施工について、遮熱材を２層塗布するとともに、各層ごとに

※３　遮熱性塗料の塗布量及び骨材の散布量は下表を満たすものとする。

一層目　遮熱性塗料

一層目　骨材

二層目　遮熱性塗料

二層目　骨材

0.3～0.5kg/㎡

0.3～0.5kg/㎡

0.5～0.9kg/㎡

0.1～0.2kg/㎡

表１

※１　使用する材料は樹脂系の塗料とする。

※２　色調については原則灰色とし、色彩色差計による明度が４２以下とする。



構造図番号 工　　　種 形　状・寸　法 縮　尺構造図番号 工　　　種 形　状・寸　法 縮　尺

車道舗装工
厚６５ｃｍ

材　料　表

品　　　名 形状・寸法 数　量 単　位

アスファルト混合物
粗粒度 ｔ

㍑

アスファルト混合物

再生

ｔ

再生クラッシャラン

再生粒調砕石

アスファルト乳剤

ＲＣ－４０

ＲＭー４０  ｍ3

㍑

粗粒度
アスファルト混合物

再生
ｔ

 ｍ3

転

（プライムコート）

転

転

転1
0
0

1
0
0

5
0

転

転

転

2
0
0

2
0
06
5
0

転 ：転圧

排水性・低騒音舗装

再生粗粒度

再生粗粒度

ＲＭ－４０

ＲＣ－４０

ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

ﾎﾟｰﾗｽｱｽﾌｧﾙﾄ

改質ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PKR-T

（改質アスファルト乳剤）

100㎡当り

25.1

25.1

126.0

25.4

25.4

１６８

10.4

Ｓ＝１／１０

ＰＫ３

43.0

９５

※導水パイプを敷設するもの

【遮熱性舗装を施工する場合】

滑り止め用骨材を同時に散布する。

遮熱性舗装の施工について、遮熱材を２層塗布するとともに、各層ごとに

※３　遮熱性塗料の塗布量及び骨材の散布量は下表を満たすものとする。

一層目　遮熱性塗料

一層目　骨材

二層目　遮熱性塗料

二層目　骨材

0.3～0.5kg/㎡

0.3～0.5kg/㎡

0.5～0.9kg/㎡

0.1～0.2kg/㎡

表１

※１　使用する材料は樹脂系の塗料とする。

※２　色調については原則灰色とし、色彩色差計による明度が４２以下とする。



2
0

構造図番号 工　　　種 形　状・寸　法 縮　尺構造図番号 工　　　種 形　状・寸　法 縮　尺

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ
車道舗装工

厚22cm

インターロッキングブロック

敷砂

8
0

転

2
2
0

再生密粒度 転5
0

(プライムコート)

7
0

ＲＭ－４０

転

材　料　表

転 ：転圧 　形状・寸法品　　　名 数　量 単　位

インターロッキング
厚８０mmカラー  ｍ2

ブロック

敷      砂  ｍ3

再生
ｔ密粒度

アスファルト混合物

㍑アスファルト乳剤

 ｍ3再生粒調砕石 ＲＭ－４０

100㎡当り

100.0

2.5

126.0

8.9

１６９ Ｓ＝１／１０

12.5

ＰＫ３

９６



構造図番号 工　　　種 形　状・寸　法 縮　尺構造図番号 工　　　種 形　状・寸　法 縮　尺

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ
厚35cm

2
0
0

ＲＭ－４０

：転圧転

転

再生密粒度

3
5
0

5
0

（プライムコート）
転

転

転

8
0

2
0

敷砂

インターロッキングブロック

 ｍ2

㍑

ｔ

 ｍ3

密粒度

厚８０mmカラー

ＲＭ－４０

再生

アスファルト混合物

アスファルト乳剤

再生粒調砕石

ブロック

インターロッキング

単　位数　量形状・寸法品　　　名

材　料　表

車道舗装工１７０

100㎡当り

100.0

126.0

25.4

 ｍ3敷      砂 2.5

Ｓ＝１／１０

12.5

ＰＫ３

９７



12.5

Ｓ＝１／１０

25.4

126.0

2.5

100.0

100㎡当り

１７１

白線用・道路標示用

厚８０mm

インターロッキングブロック白線用・道路標示用

白線部・道路標示部

ｲﾝﾀｰﾛｯｷｲﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ厚35cm

2
0
0

ＲＭ－４０

：転圧転

転

再生密粒度

3
5
0

5
0

（プライムコート）
転

転

転

8
0

2
0

敷砂

 ｍ2

 ｍ3

㍑

ｔ

 ｍ3

密粒度

ＲＭ－４０

再生

アスファルト混合物

アスファルト乳剤

再生粒調砕石

敷      砂

ブロック

インターロッキング

単　位数　量形状・寸法品　　　名

材　料　表

車道舗装工

縮　尺形　状・寸　法工　　　種構造図番号 縮　尺形　状・寸　法工　　　種構造図番号

ＰＫ３

９８



構造図番号 工　　　種 形　状・寸　法 縮　尺構造図番号 工　　　種 形　状・寸　法 縮　尺

車道舗装工

2
5
0

1
5
0

5
0

5
0

転

転

転

転

転 ：転圧

開粒２号

開粒２号

ＲＣ－３０

(
5
0
)

材　料　表

品　　　名 形状・寸法 数　量 単　位

アスファルト混合物

アスファルト混合物

再生クラッシャラン  ｍ3

ｔ

ｔ

ＲＣ－３０

開粒２号

開粒２号

 ｍ3

透水性
厚25cm

しゃ断層用砂

しゃ断層用砂

１７２

100㎡当り

19.1

6.3

Ｓ＝１／１０

10.7

10.7

９９



構造図番号 工　　　種 形　状・寸　法 縮　尺構造図番号 工　　　種 形　状・寸　法 縮　尺

車道舗装工

5
0

5
0

転

転

転

転

2
5
0

3
5
0

転

転 ：転圧

開粒２号

ＲＣ－３０

(
5
0
)

材　料　表

品　　　名 形状・寸法 数　量 単　位

アスファルト混合物

アスファルト混合物

 ｍ3

ｔ

ｔ

ＲＣ－３０

開粒２号

再生クラッシャラン

 ｍ3

透水性
厚35cm

開粒２号

開粒２号

しゃ断層用砂

しゃ断層用砂

１７３

100㎡当り

31.8

6.3

10.7

10.7

Ｓ＝１／１０

１００



構造図番号 工　　　種 形　状・寸　法 縮　尺構造図番号 工　　　種 形　状・寸　法 縮　尺

車道舗装工

材　料　表

品　　　名 形状・寸法 数　量 単　位

アスファルト混合物

アスファルト混合物

再生
粗粒度

ｔ

ｔ

㍑

アスファルト乳剤 ㍑

5
0

転

転密粒度（改質Ⅱ型）

Ⅱ型（密粒度）

ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄ

改質ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PKR-T

（改質ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤）

表層改質Ⅱ型

再生粗粒度5
01
0
0

転 ：転圧

厚１０ｃｍ

100㎡当り

12.6

１７４ Ｓ＝１／１０

12.5

32.0

（タックコートＡ）

64.0ＰＫ４

１０１



構造図番号 工　　　種 形　状・寸　法 縮　尺構造図番号 工　　　種 形　状・寸　法 縮　尺

車道舗装工

材　料　表

品　　　名 形状・寸法 数　量 単　位

アスファルト混合物

アスファルト混合物

再生
粗粒度

ｔ

ｔ

㍑

アスファルト乳剤

 ｍ3

㍑

（プライムコート）

5
0

転

転

1
5
0

1
0
0

転

転 ：転圧

再生粗粒度

厚１５ｃｍ

密粒度（改質Ⅱ型）

Ⅱ型（密粒度）

ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄ

改質ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PKR-T

（改質ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤）

表層改質Ⅱ型
１７５

※不陸材は、平均厚５ｃｍとする。

ＲＭ－４０(不陸材）

25.1

126.0

6.4

5
0

再生粒調砕石 ＲＭ－４０

100㎡当り

Ｓ＝１／１０

12.5

32.0

ＰＫ３

１０２



構造図番号 工　　　種 形　状・寸　法 縮　尺構造図番号 工　　　種 形　状・寸　法 縮　尺

車道舗装工

材　料　表

品　　　名 形状・寸法 数　量 単　位

アスファルト混合物

アスファルト混合物

アスファルト乳剤

再生
粗粒度

ｔ

ｔ

㍑

 ｍ3

㍑

再生

アスファルト混合物
粗粒度 ｔ

（プライムコート）

転 ：転圧

転

転

転

転1
0
0

1
0
0

5
0

2
5
0

※不陸材は、平均厚３ｃｍとする。

厚２５ｃｍ

再生粗粒度

再生粗粒度

密粒度(改質Ⅱ型)

表層改質Ⅱ型

（改質ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤）

ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄ

Ⅱ型（密粒度）

改質ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PKR-T

１７６

25.1

25.1

126.0

6.4

100㎡当り

ＲＭ－４０(不陸材）

5
0

再生粒調砕石 ＲＭ－４０

Ｓ＝１／１０

12.5

ＰＫ３

※
32.0～64.0

※交通開放する場合や、切削打替・ｵｰﾊﾞｰﾚｲなどで切削面や既設路面上の舗装をする場合は64.0㍑（ﾀｯｸｺｰﾄA）

　汚さずに数日後表層を舗装する場合は32.0㍑（ﾀｯｸｺｰﾄB）

１０３



※

構造図番号 工　　　種 形　状・寸　法 縮　尺構造図番号 工　　　種 形　状・寸　法 縮　尺

車道舗装工
厚５０ｃｍ

材　料　表

品　　　名 形状・寸法 数　量 単　位

アスファルト混合物
粗粒度 ｔ

㍑

アスファルト混合物

再生

アスファルト乳剤

再生クラッシャラン

㍑

 ｍ3ＲＭー４０

ＲＣ－４０

ｔ

再生粒調砕石

 ｍ3

（プライムコート）

5
0

2
0
0

1
5
0

5
0
0

転

転

転

転

転

1
0
0

転 ：転圧

再生粗粒度

ＲＭ－４０

ＲＣ－４０

密粒度(改質Ⅱ型)
（改質ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤）

表層改質Ⅱ型

ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄ

Ⅱ型（密粒度）

改質ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 PKR-T

１７７

25.1

126.0

19.1

25.4

100㎡当り

Ｓ＝１／１０

ＰＫ３

※交通開放する場合や、切削打替・ｵｰﾊﾞｰﾚｲなどで切削面や既設路面上の舗装をする場合は64.0㍑（ﾀｯｸｺｰﾄA）

　汚さずに数日後表層を舗装する場合は32.0㍑（ﾀｯｸｺｰﾄB）

32.0～64.0

12.5

１０４



構造図番号 工　　　種 形　状・寸　法 縮　尺構造図番号 工　　　種 形　状・寸　法 縮　尺

車道舗装工

材　料　表

品　　　名 形状・寸法 数　量 単　位

アスファルト混合物
粗粒度 ｔ

㍑

アスファルト混合物

再生

再生クラッシャラン

再生粒調砕石

アスファルト乳剤

ＲＣ－４０

ＲＭー４０  ｍ3

㍑

粗粒度
アスファルト混合物

再生
ｔ

 ｍ3

転

2
0
0

1
5
0

転

転

転

転

転1
0
0

1
0
0

5
0

6
0
0

転 ：転圧

（プライムコート）

厚６０ｃｍ

ＲＣ－４０

ＲＭ－４０

再生粗粒度

再生粗粒度

表層改質Ⅱ型

（改質ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤）

ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄ

Ⅱ型（密粒度）

改質ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤

密粒度（改質Ⅱ型）

PKR-T

ｔ

100㎡当り

25.1

25.1

126.0

19.1

25.4

１７８ Ｓ＝１／１０

12.5

ＰＫ３

※交通開放する場合や、切削打替・ｵｰﾊﾞｰﾚｲなどで切削面や既設路面上の舗装をする場合は64.0㍑（ﾀｯｸｺｰﾄA）

　汚さずに数日後表層を舗装する場合は32.0㍑（ﾀｯｸｺｰﾄB）

※
32.0～64.0

１０５



構造図番号 工　　　種 形　状・寸　法 縮　尺構造図番号 工　　　種 形　状・寸　法 縮　尺

車道舗装工
厚６５ｃｍ

材　料　表

品　　　名 形状・寸法 数　量 単　位

アスファルト混合物
粗粒度 ｔ

㍑

アスファルト混合物

再生

ｔ

再生クラッシャラン

再生粒調砕石

アスファルト乳剤

ＲＣ－４０

ＲＭー４０  ｍ3

㍑

粗粒度
アスファルト混合物

再生
ｔ

 ｍ3

転

（プライムコート）

転

転

転1
0
0

1
0
0

5
0

転

転

転

2
0
0

2
0
06
5
0

転 ：転圧

ＲＣ－４０

ＲＭ－４０

再生粗粒度

再生粗粒度

密粒度（改質Ⅱ型）

表層改質Ⅱ型

ﾎﾟﾘﾏｰ改質ｱｽﾌｧﾙﾄ

Ⅱ型（密粒度）

PKR-T改質ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤

25.1

25.1

126.0

25.4

25.4

100㎡当り

１７９ Ｓ＝１／１０

12.5

（改質アスファルト乳剤）

ＰＫ３

※交通開放する場合や、切削打替・ｵｰﾊﾞｰﾚｲなどで切削面や既設路面上の舗装をする場合は64.0㍑（ﾀｯｸｺｰﾄA）

　汚さずに数日後表層を舗装する場合は32.0㍑（ﾀｯｸｺｰﾄB）

※
32.0～64.0

１０６



構造図番号 工　　　種 形　状・寸　法 縮　尺構造図番号 工　　　種 形　状・寸　法 縮　尺

転

転

転

転

3
5
0

1
0
0 5
0

5
0

1
5
0

1
0
0

車道舗装工

転

１８０

2
5
0

ＲＭ－４０

再生粗粒度

半たわみ性

Ｓ＝１／１０
厚３５ｃｍ

半 た わ み 性 舗 装

再生粒調砕石 ＲＭ－４０

品　　　名 形状・寸法 数　量 単　位

㍑

材　料　表

アスファルト乳剤 ㍑

アスファルト混合物 特殊開粒度

超速硬タイプ

ｔ

アスファルト乳剤 ㍑

ｔアスファルト混合物 再生粗粒度

 ｍ3

100㎡当り

1260.0

10.4

12.6

126.0

31.8

ｾ ﾒ ﾝ ﾄ ﾐ ﾙ ｸ

ＰＫ４

ＰＫ３

（タックコート）

（プライムコート）

※
32.0～64.0

　汚さずに数日後表層を舗装する場合は32.0㍑（ﾀｯｸｺｰﾄB）

※交通開放する場合や、切削打替・ｵｰﾊﾞｰﾚｲなどで切削面や既設路面上の舗装をする場合は64.0㍑（ﾀｯｸｺｰﾄA）

１０７



ｶ ﾗ ｰ ｾ ﾒ ﾝ ﾄ ﾐ ﾙ ｸ

構造図番号 工　　　種 形　状・寸　法 縮　尺構造図番号 工　　　種 形　状・寸　法 縮　尺

転

転

転

転

3
5
0

1
0
0 5
0

5
0

1
5
0

1
0
0

車道舗装工

転

2
5
0

ＲＭ－４０

再生粗粒度

半たわみ性

Ｓ＝１／１０
厚３５ｃｍ

御影風半たわみ性舗装
１８１

ＲＭ－４０

品　　　名 形状・寸法 数　量 単　位

㍑

材　料　表

アスファルト乳剤 ㍑

超速硬タイプ

ｔ

アスファルト乳剤 ㍑

ｔアスファルト混合物 再生粗粒度

 ｍ3

100㎡当り

1260.0

10.4

12.6

126.0

31.8再生粒調砕石

アスファルト混合物

セメントミルク、グルービングあり

特殊開粒度

ＰＫ４

ＰＫ３

（タックコート）

（プライムコート）

※1　アスファルト混合物は、白色石灰石を約３０％混合すること。

※2　カラーセメントミルク浸透後、表面にショットブラスト処理を行うこと。

※3　ショットブラストをかけた後、グルービングをすること。

※4　交通開放する場合や、切削打替・ｵｰﾊﾞｰﾚｲなどで切削面や既設路面上の舗装をする場合は64.0㍑（ﾀｯｸｺｰﾄA）

　 　汚さずに数日後表層を舗装する場合は32.0㍑（ﾀｯｸｺｰﾄB）

32.0～64.0
※4

１０８


